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환경영향평가 실무

1. 환경영향평가 항목

(1) 환경영향평가 항목
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(2) 환경영향평가항목의 주요내용
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2. 환경영향평가항목 : 기상

(1) 기상 환경영향평가 주요내용

▪ 사업지구 및 주변지역의 기상상태를 파악하기 위하여 기온, 강수량, 평균습도, 일조시간, 풍향•풍속, 

일기일수 등의 항목을 선정하여 각 기상요소별 특징을 분석

<표> 기상현황 조사항목

<그림> 
풍향현황(바람장미도)
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3. 환경영향평가항목 : 악취

(1) 악취 배출허용기준의 내용
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(2) 운영시 악취 영향예측

▪ 악취로 인한 영향을 예측하기 위하여 확산예측모델을 적용

▪ 산업단지 : 유치업종에 따른 영향, 매립시설 및 소각장에 따른 영향

<표> 유치업종계획 및 업종별 화학물질 배출량
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<표>운영시 주변지역 악취영향 예측결과

<그림> 운영시 예측농도(좌:스티렌, 우:암모니아)

<그림>

악취 저감방안 추진 공정도

<표>

악취 발생요인의 저감방안
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4. 환경영향평가항목 : 대기질

(1) 대기질 환경기준의 내용

(2) 공사시 대기질 영향예측

▪ 토공작업시 건설장비에 의해 발생되는 PM-10, NO2의 발생량 예측

▪ 공사시 토공작업으로 대기오염물질 배출에 의한 대기질 변화를 예측할 수 있는 모델 적용 : ISC3 모델 등

<표> ISC3 모델의 개요
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<표>

작업장내 발생원에 따른 오염물질 배출계수

<표>

투입장비별 오염물질 배출계수

<그림>

공사시 PM-10 등농도곡선(연평균)
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<표> 공사중 대기질 영향 예측결과(위:PM-10, 아래:NO2)

<그림> 공사시 NO2 등농도곡선(연평균)
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(3) 운영시 대기질 영향예측 : 도로

▪ 운영시 차량운행에 의해 발생되는 PM-10, NO2 를 예측

▪ 운영시 도로주행차량에 의한 오염물질 배출 : CALINE3 모델 등

▪ 운영시 터널구간에 대한 영향예측 : 분류/등가배출강도 모델 등

<표> CALINE3 모델의 개요

<표> 분류/등가배출강도 모델의 개요
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<표> 차종별 오염물질 배출계수
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<표> 장래 일일(위) 및 첨두시(아래) 교통량(대/일)

<표> 장래 일일 및 첨두시 교통량에 의한 발생량

<표> 운영시 대기질 영향 예측결과(PM-10:위, NO2:아래)(2011년)
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(4) 공사시 및 운영시 대기질 저감대책

▪ ‘대기환경보전법시행규칙 제62조 제4항’에 관련된 ‘비산먼지의 발생을 억제하기 위한 시설 설치 및

필요한 조치에 관한 기준’에 의거하여 저감방안을 실시

▪ 세륜•측면살수시설 설치, 차량운행속도 제한, 차량덮개 설치, 방진망 설치

<그림> 세륜•측면살수시설

공사시 저감대책
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▪ 발생원대책 : 저공해 자동차 보급•확대, 배출가스의 단속 및 강화 등

▪ 발생후대책 : 조경식재를 통한 자연정화 등

운영시 저감대책

<표> 수목별 정화능력

터널내 환기계획 : 오염물질 처리시설 설치, 환기시설 확충방안 등

운영시 저감대책

<표> 터널환기시설의 비교
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3. 환경영향평가항목 : 수질

(1) 수질 환경기준의 내용
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구분 기준

1. 미생물에 관한 기
준

가. 일반 세균은 1mL 중 100CFU(Colony Forming Unit)를 넘지 아니할 것. 다만, 샘물의 경우에는 저온
일반세균은 20CFU/mL, 중온일반세균은 5CFU/mL를 넘지 아니하여야 하며, 먹는샘물 및 먹는해양심층
수의 경우에는 병에 넣은 후 4℃를 유지한 상태에서 12시간 이내에 검사하여 저온일반세균은
100CFU/mL, 중온일반세균은 20CFU/mL를 넘지 아니할 것.

나. 총 대장균군은 100mL(샘물·먹는샘물 및 먹는해양심층수의 경우에는 250mL)에서 검출되지 아니할
것. 다만, 제4조 제1항제1호나목 및 다목에 따라 매월 또는 매 분기 실시하는 총 대장균군의 수질검사 시
료(試料) 수가 20개 이상인 정수시설의 경우에는 검출된 시료 수가 5퍼센트를 초과하지 아니하여야 한다.

다. 대장균·분원성 대장균군은 100mL에서 검출되지 아니할 것. 다만, 샘물·먹는샘물 및 먹는해양심층수
의 경우에는 적용하지 아니한다.

라. 분원성 연쇄상구균·녹농균·살모넬라 및 쉬겔라는 250mL에서 검출되지 아니할 것(샘물·먹는샘물 및
먹는해양심층수의 경우에만 적용한다)

마. 아황산환원혐기성포자형성균은 50mL에서 검출되지 아니할 것(샘물·먹는샘물 및 먹는해양심층수의
경우에만 적용한다)

바. 여시니아균은 2L에서 검출되지 아니할 것(먹는물공동시설의 경우에만 적용한다)

2. 건강상 유해영향
무기물길에 관한 기

준

가. 페놀은 0.005mg/L를 넘지 아니할 것

나. 다이아지논은 0.02mg/L를 넘지 아니할 것

다. 파라티온은 0.05mg/L를 넘지 아니할 것

라. 페니트로티온은 0.04mg/L를 넘지 아니할 것

마. 카바릴은 0.07mg/L를 넘지 아니할 것

바. 1,1,1-트리클로로에탄은 0.1mg/L를 넘지 아니할 것

사. 테트라클로로에틸렌은 0.01mg/L를 넘지 아니할 것

아. 트리클로로에틸렌은 0.03mg/L를 넘지 아니할 것

자. 디클로로메탄은 0.02mg/L를 넘지 아니할 것

차. 벤젠은 0.01mg/L를 넘지 아니할 것

카. 톨루엔은 0.7mg/L를 넘지 아니할 것

타. 에틸벤젠은 0.3mg/L를 넘지 아니할 것

파. 크실렌은 0.5mg/L를 넘지 아니할 것

하. 1,1-디클로로에틸렌은 0.03mg/L를 넘지 아니할 것

거. 사염화탄소는 0.002mg/L를 넘지 아니할 것

너. 1,2-디브로모-3-클로로프로판은 0.003mg/L를 넘지 아니할 것

더.1,4-다이옥산은 0.05mg/L를 넘지 아니할 것



02차시 평가항목에 따른 환경영향평가(1)

환경영향평가 실무

3. 건강상 유해영향
유기물질에 관한 기
준

가 .페놀은 0.005mg/L를 넘지 아니할 것

나. 다이아지논은 0.02mg/L를 넘지 아니할 것

다. 파라티온은 0.05mg/L를 넘지 아니할 것

라. 페니트로티온은 0.04mg/L를 넘지 아니할 것

마. 카바릴은 0.07mg/L를 넘지 아니할 것

바. 1,1,1-트리클로로에탄은 0.1mg/L를 넘지 아니할 것

사. 테트라클로로에틸렌은 0.01mg/L를 넘지 아니할 것

아. 트리클로로에틸렌은 0.03mg/L를 넘지 아니할 것

자. 디클로로메탄은 0.02mg/L를 넘지 아니할 것

차. 벤젠은 0.01mg/L를 넘지 아니할 것

카. 톨루엔은 0.7mg/L를 넘지 아니할 것

타. 에틸벤젠은 0.3mg/L를 넘지 아니할 것

파. 크실렌은 0.5mg/L를 넘지 아니할 것

하. 1,1,-디클로로에틸렌은 0.03mg/L를 넘지 아니할 것

거. 사염화탄소는 0.002mg/L를 넘지 아니할 것

너. 1,2-디브로모-3-클로로프로판은 0.003mg/L를 넘지 아니할 것

더. 1,4-다이옥산은 0.005mg/L를 넘지 아니할 것

4. 소독제 및 소독부
산물에 관한 기준
(샘물·먹는샘물 및
먹는공동시설의 물
의 경우에는 적용하
지 아니한다)

가. 잔류염소(유리잔류염소를 말한다)는 4.0mg/L를 넘지 아니할 것

나. 총트리할로메탄은 0.1mg/L를 넘지 아니할 것

다. 클로로포름은 0.08mg/L를 넘지 아니할 것

라. 브로모디클로로메탄은 0.03mg/L를 넘지 아니할 것

마. 디브로모클로로메탄은 0.1mg/L를 넘지 아니할 것

바. 클로랄하이드레이트는 0.03mg/L를 넘지 아니할 것

사. 디브로모아세토니트릴은 0.1mg/L를 넘지 아니할 것

아. 디브로로아세토니트릴은 0.09mg/L를 넘지 아니할 것

자. 트리클로로아세토니트릴은 0.004mg/L를 넘지 아니할 것

차. 할로아세틱에시드(디클로로아세틱에시드와 트리클로로아세틱에시드의 합으로 한다)는 0.1mg/L를
넘지 아니할 것
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5. 심미적 영양물질
에 관한 기준

가. 경도(硬度)는 300mg/L(먹는샘물의 경우 500mg/L, 먹는해양심층수의 경우는 1,200mg/L)를 넘지
아니할 것. 다만, 샘물의 경우에는 적용하지 아니한다.

나. 과망간산칼륨 소비량은 10mg/L를 넘지 아니할 것

다. 냄새와 맛은 소독으로 인한 냄새와 맛 이외의 냄새와 맛이 있어서는 아니될 것

라. 동은 1mg/L를 넘지 아니할 것

마. 색도는 5도를 넘지 아니할 것

바. 세제(음이온 계면활성제)는 0.5mg/L를 넘지 아니할 것. 다만, 샘물·먹는샘물 및 먹는해양심층수의
경우에는 검출되지 아니하여야 한다.

사. 수소이온 농도는 pH 5.8이상 pH 8.5 이하이어야 할 것

아. 아연은 3mg/L를 넘지 아니할 것

자. 염소이온은 250mg/L를 넘지 아니할 것

차. 증발잔류물은 500mg/L를 넘지 아니할 것. 다만, 샘물의 경우에는 적용하지 아니하며, 먹는샘물 및
먹는해양심층수의 경우에는 미네랄 등 무해성분을 제외한 증발잔류물이 500mg/L를 넘지 아니하여야
한다.

카. 철은 0.3mg/L를 넘지 아니할 것. 다만, 샘물의 경우에는 적용하지 아니한다.

타. 망간은 0.3mg/L(수돗물의 경우 0.05mg/L)를 넘지 아니할 것. 다만, 샘물의 경우에는 적용하지 아니
한다.

파. 탁도는 1NTU(Nephelometric Turbidity Unit)를 넘지 아니할 것. 다만, 수돗물의 경우에는 0.5NTU
를 넘지 아니하여야 한다. 

하. 황산이온은 200mg/L를 넘지 아니할 것

거. 알루미늄은 0.2mg/L를 넘지 아니할 것
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(2) 공사시 수질 영향예측

▪ 절•성토 및 교량 공사시 토사유출

▪ 터널공사에 의한 영향

▪ 현장사무실 오수 발생

▪ Batch Plant 및 Crusher 설치에 따른 폐수 발생

▪ 사업구간내 지하관정에 의한 영향

<표> 토사유출 원단위

<표> 원단위법에 의한 토사유출량 산정결과
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<표> 교량공사에 따른 오염부하량

<표> 터널공사시 폐수발생량

<표> 교량 및 터널공사시 하천수질 예측



02차시 평가항목에 따른 환경영향평가(1)

환경영향평가 실무

<표> MODFLOW 기본개념
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<그림> 지하수위 시뮬레이션 결과
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(3) 운영시 수질 영향예측 : 도로

▪ 휴게소 및 영업소 오수 발생

▪ 비점오염원 발생

- 차량운행에 따른 오염물질 발생 : 오일, 타이어의 고무 등

<그림> 휴게소 오수처리시설 유무에 따른
하천수질 영향예측 비교
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▪ 토사유출 방지 : 가배수로 및 침사지 설치 등

▪ 하천을 횡단하는 교량공사의 영향을 저감

▪ 터널 및 Batch Plant 등의 폐수처리시설 설치

▪ 지하관정 폐공처리계획, 인접마을 지하수 이용대책 수립

▪ 기존 수로 및 소하천 보전 : 수로암거 및 수로이설 계획 등

공사시 수질영향 저감대책

(4) 공사시 및 운영시 수질영향 저감방안

▪ 휴게소 및 영업소의 오수처리 : 오수처리시설 설치, 저류지 설치 등

▪ 비점오염원 처리 및 저감 : 처리시설 설치, 배수 및 유지관리 계획 등

운영시 수질영향 저감대책

<표>

침사지 설치계획
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<표> 교량공사시 저감대책

<표> 오수처리시설 방류수 수질기준
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<표> 지하관정 폐공처리계획
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<그림> 비점오염원 처리시설 개요도


