
07차시 개발사업에 따른 환경영향평가 : 도로∙철도·공항(1)

환경영향평가 실무

1. 국가기간교통망계획

① 전국을 포괄하는 격자형 간선도로망 구축

(1) 국가기간교통망계획(2000-2019) : 도로

② 대량•대중 수송기능의 간선철도망 구축
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③ 항공 대중화시대에 부응하는 항공수송능력의 확충
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2. 사전환경성검토 및 환경영향평가의 대상범위

(1) 사전환경성검토 : 환경정책기본법
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3. 도로와 철도의 환경영향 비교

(1) 에너지 효율

구분

단위수송량당 에너지소
모

(kcal/인(톤)•km

철도대비

(배율)

여객

택시

버스

1,192.24

415.43

15.7

5.5

철도 75.97 1.0

화물

도로 1,674.21 15.8

철도 105.98 1.0

[교통수단별 에너지 효율성 비교]

(2) 환경비용

수
단

총비
용

구
분

비용 백만인

(톤)•k
m

사
고

소
음

대기
오염

기후
변화

자연
및

경관

도시
영향

혼잡 기타 계

도
로

30,47
4

여
객

20,61
4

226,585 33.
1

4.
5

17.2 14.8 2.8 1.4 4.8 8.3 86.9

화
물

9,860 104,041 10.
5

5.
5

38.7 15.8 3.6 1.7 5.6 11.2 92.6

철
도

604

여
객

349 17,257 1.6 3.
5

6.5 5.7 0.6 0.9 - 4.0 22.8

화
물

524 13.845 0.0 4.
0

5.3 4.9 0.5 0.9 - 3.7 19.2

유럽 17개국 교통관련 평균 사회적 비용, 단위:백만Euro/년, Euro/천인(톤)·km

구분 대기오염 온실가스 소음

여객

도로 15.2 8.0 6.3

철도 5.5 3.2 1.5

도로

도로 46.1 22.0 6.3

철도 10.0 1.8 1.5

국내 육상교통수단별 환경비용, 단위:원/인(톤)·km
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(3) 철도 및 도로건설과 관련한 환경영향평가

구분 철도 도로 도로대비 비율

터널, 교량 등 구조물 현황

노선 10km당 터널 개수

노선 10km당 터널 연장 (m)

터널의 평균길이 (km)

노선 10km당 교량 개수

노선 10km당 교량 연장(km)

교량의 평균길이(km)

2.6

2.7

1.06

6.8

2.2

0.32

0.8

0.7

0.83

4.8

0.7

0.14

3.3

3.9

1.3

1.4

3.2

2.3

지형•지질 및 식생에 대한 영향

노선 10km당 절토량(m³)

노선 10km당 성토량(m³)

노선 10km당 식생훼손 (m²)

노선 10km당 자연림훼손 (m²)

노선 10km당 훼손수목량 ㈜

569,443

623,211

30,875

11,694

3,393

1,420,624

1,608,127

158,234

57,827

16,629

0.40

0.39

0.20

0.20

0.20
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3. 사전환경성검토 : 노선대안비교

(1) 평가항목

▪ 대안 1 : 사업비는 고가이나 기존도로 및 도시계획 우회통과로 평면 선형이 양호하고 국도 III 도로의

기능 증대, 장래 4차로 확장시 기존노선 사용 가능, 교통 안전성 제고, 사업수행의 원활

등을 고려

▪ 대안 2 : 기존도로 및 도시계획구역 우회통과로 평면선형은 양호하나 일부 구간이 도시계획도로의

통과로 시공시 교통처리, 교통운영 측면의 불량 및 상수원보호구역을 저촉

▪ 대안 3 : 기존도로 및 도시계획도로 이용으로 사업비는 저렴하나 평면선형이 불량하고 소음 및

진동으로 인한 민원발생, 교통처리 불량, 가옥 및 상가 등의 저촉으로 이주단지 요구시

집단이주단지계획이 필요하며 교통운영 측면 및 국도 III의 기능성이 불량
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3. 도로 및 철도 건설사업의 검토사항
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대기질 영향예측 및 저감대책

▪ 공사시 건설장비에 의해 발생되는 PM-10, NO2의 발생량 예측

▪ 세륜•측면살수시설 설치, 차량운행속도 제한, 차량덮개 설치, 방진망 설치 등

▪ 운영시 차량운행으로 인한 노선 및 터널구간에서의 오염물질 배출정도를 예측

- 철도는 디젤차에서 전동차로의 변동으로 인하여 운영시 대기질 영향을 제외하는 경우도 있음

- 도시전철의 경우 정거장의 실내 공기질 영향예측 및 저감대책 포함

▪ 저공해 차량의 보급•확대, 배출가스의 단속 및 강화, 조경식재를 통한 자연정화 등의 저감대책 수립

[방진망]

[완충녹지]
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수질 영향예측 및 저감대책

▪ 공사시 절•성토, 교량, 터널 공사 등으로 인한 수질(지표수 및 지하수) 영향예측 및 저감대책

- 가배수로 및 침사지 설치, 폐수처리시설 설치, 인접마을 지하수 이용대책 수립 등

▪ 운영시 휴게소 및 영업소(도로), 정거장 및 차량기지(철도)의 용수공급 및 오수처리 계획 수립 : 

오수처리시설 및 저류지 설치 등

▪ 운영시 차량의 운행에 따른 비점오염물질 발생 : 오일, 타이어의 고무 등

- 처리시설 설치, 배수 및 유지관리 계획 등

[가배수로] [오탁방지망]

[침사지]

[비점오염처리시설]

[터널굴착시 지하수 유동 등수위선도]
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토지이용 영향예측 및 저감대책

▪ 사전환경성검토결과 및 상위계획과의 부합성

▪ 지역사회 단절, 기존 도로 및 철로 활용, 불용토지 활용, 폐도 및 폐노선 활용

▪ 완충녹지 조성계획 수립

[불용토지]

[폐도]


