
환경영향평가실무

09. 평가항목(생활환경)에 따른 
환경영향평가(3)
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1. 생활환경분야 : 위생공중보건(2)

 

  가. 대기질 정량적 건강영향평가 기법

   대기질의 경우에 비발암성물질 및 발암성물질을 평가하게 되는데 위해도지수, 호흡노출  

 참고치, 발암위해도의 평가지표를 적용하고 있으며 산정방법은 상기와 같다.
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  나. 대기질 평가기준

   앞에서 제시한 평가지표들을 통한 건강영향의 정도를 판단하기 위해서 비발암성물질을   

 대상으로 한 위해도 지수는 1보다 클 경우, 발암성물질을 대상으로 한 발암위해도는 10-6  

 을 판단기준으로 하고 있으며 환경기준이 있는 물질은 그 기준을 적용할 수 있다.

  다. 대기질 평가대상물질

    오염물질의 평가기준은 인체의 건강영향에 위해성이 있다고 알려진 물질 중에서 배출량  

  산정과 위해성 평가가 가능한 물질을 대상으로 하고 있다.



- 4 -

  

   산업단지의 예를 살펴보면 상기에서와 같은 오염물질을 평가대상으로 하고 있다.

  라. 대기질 오염물질 배출량 산정방법

    오염물질이 어느 정도 배출되는지에 대한 정보가 요구되는데 산업단지 등을 포함하여   

  건강영향평가 대상사업별로 배출량을 산정하기 위해 참고할 수 있는 자료에 대한 목록은  

  상기와 같다.
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  마. 산업단지 대기오염 저감대책

    산업단지의 대기질의 평가과정은 배경농도와 산업단지의 운영으로 인한 가중농도를 동  

  시에 고려하여 환경기준 및 위해도기준과 비교를 하게 되고 기준을 초과하는 경우에는 상  

  기와 같은 입지측면 및 저감대책의 측면을 고려한 대책을 수립하게 된다.

   1) 예시 : 매립장비발암성물질 톨루엔의 위해도 지수

    매립장에서 발생하는 비발암성물질인 톨루엔의 위해도 지수 평가결과의 사례가 상기와  

  같다.

구분
호흡노출참고치

(㎍/㎥) 

노출농도 (㎍/㎥) 위해도지수

2010년 2051년 2010년 2015년

OO마을 5000 44.14 55.96 0.0088 0.0112

OO마을 5000 43.77 55.48 0.0087 0.0111

OO마을 5000 33.72 42.74 0.0067 0.0086

OO마을 5000 33.54 42.52 0.0067 0.0085

최고농도 발현지점 5000 45.29 57.42 0.0092 0.0115



- 6 -

   2) 예시 : 매립장발암성물질 벤젠의 위해성 평가

    벤젠을 대상으로 계층별에 따른 노출정도를 예측하고 노출량에 따른 발암위해도를 산정  

  한 것이 상기와 같다.

   3) 예시 : 소각장발암성물질 중금속의 위해성평가

    

    소각장에서 발생하는 중금속의 위해성 평가를 위해 예측모델을 적용하였으며 주변 지역  

  을 대상으로 이격거리에 따른 노출평가결과가 상기와 같다.

평균체중(kg) 평균수명(년)
호흡율

 (㎥/일)
노출시간(일/년) 노출빈도(일/년) 노출기간(년)

아동 34 78.5 28.8 243.3 365 18

성인여자 56.4 82 36 365 365 64

성인남자 69.6 75 36 182.5 365 47

benzene

(㎍/㎥)
발암잠재력
(㎎/㎏/day)-1

노출량
(㎎/㎏/day) 발암위해도

2010년
아동

0.9038

2.7×10-2 2.6×10-4 7.03×10-6

성인여자 〃 4.5×10-4 1.21×10-5

성인남자 〃 7.1×10-4 1.92×10-5

2051년
아동

1.1462

2.7×10-2 3.3×10-4 8.91×10-6

성인여자 〃 5.7×10-4 1.54×10-5

성인남자 〃 9.0×10-4 2.43×10-5
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   4) 예시 : 소각로 중금속의 위해성 평가

    앞에서 제시한 물리적인 값들을 기반으로 발암위해도, 위해도지수 등의 건강영향을 평  

  가할 수 있는 지표의 값들을 산정하였다.

  바. 수질분야

    수질항목에서는 개발사업의 시행으로 인한 폐수의 처리수가 방류되는 지점이 상수원보  

  호구역 등 수질보전이 필요한 지역 주변에 사업을 대상으로 하고 있다.

오염

물질
발암성

노출농도b

(㎍/㎥)

호흡단위위해도C

(㎍/㎥)-1

호흡노출참고치C

(㎍/㎥)
발암위해도d 위해도지수e

As A 1.25E-04 4.30E-03 - 5.36E-07 -

Cd B1 7.48E-05 1.80E-03 - 1.35E-07 -

Cra A 1.68E-04 1.20E-02 8.00E-03 2.01E-06 2.10E-02

Hg D 3.37E-04 - 3.00E-01 - 1.12E-03

Ni A 7.73E-05 2.40E-04 NA 1.86E-08 -

위해도 기준 1.00E-06 1.00E+00

 a : 크롬의 경우는 보수적인 평가를 위해 모든 크롬물질(3가, 6가)을 6가 크롬으로 가정하였음

 b : 노출농도는 K-SCREEN 모델 실행결과 중 농도가 최대가 되는 “B지역”을 대상으로 하였음.

 c : 미국 EPA의 IRIS 자료를 활용하였음

 d : 호흡단위위해도에 노출농도를 곱하여 계산함

 e : 노출농도를 호흡노출참고치로 나누어 계산함

 NA: Not Available
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    건강영향평가 대상사업의 판단순서는 상기와 같으며 공공하수처리장 유입여부, 상수원  

  보호구역 저촉여부, 상수원 및 취수원의 영향여부를 바탕으로 판단하게 된다.

   1) 수질분야의 공간적 범위

    수질항목의 건강영향평가의 공간적 범위는 상수원보호구역 등을 포함하여 수질보전이   

  필요한 지역을 대상으로 하며 자세한 사항은 전략환경영향평가 업무 매뉴얼을 참조할 수  

  있다.
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   2) 수질분야의 현황조사

    현황조사의 단계에서는 현장조사 및 통계자료 등을 통해 사업지역 주변의 상수원보호구  

  역 등의 현황을 조사하게 된다.

    그리고, 문헌 및 현장 조사를 통해 기존에 수질오염을 배출할 가능성이 있는 개발사업  

  에 대한 분포를 조사하게 된다.
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    현황조사에 포함되어야 할 내용으로 건강영향평가물질을 대상으로 측정 및 문헌 조사의  

  방법을 동원하여 그 결과를 분석하게 된다.

   3) 수질분야의 건강영향예측

    건강영향 예측방법으로 수질오염물질의 물리적이면서 정량적인 농도를 예측하고 이러한  

  물리적인 값을 기준으로 위해성을 평가하는 참고자료로 활용된다.

    수질오염으로 인한 건강영향의 판단기준으로 환경정책기본법상에 포함된 규제기준을 활  

  용할 수 있다.
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    수질로 인한 위해도 지수는 배경농도를 포함하여 개발사업의 시행으로 인한 가중농도를  

  동시에 고려한 예측농도와 국가기준농도를 비교하여 1 이상이 되는 경우에는 영향이 있  

  다라고 판단하게 된다.

   4) 수질분야의 건강영향 저감방안

    수질의 건강영향평가에 대한 저감대책으로 위해도지수가 1 이상이 되는 개발사업은 해  

  당 수질오염물질에 대한 건강영향을 최소화할 수 있는 대책을 수립하는 것이다.

 

(학습정리)

 - 생활환경분야(위생공중보건)의 평가항목에 대한 영향예측 및 저감대책 등의 내용을 살펴  

 보았다.

 - 대기질에 관한 건강영향평가를 대상으로 발암물질 및 비발암물질에 대하여 산업단지, 매  

 립장, 소각장에 대한 건강영향평가 적용사례를 살펴보았다.

 - 수질에 관한 건강영향평가의 경우 상수원보호구역 및 취수원 등을 대상으로 수질오염에  

 따른 건강영향 예측을 통해 환경기준 등을 고려한 비교검토를 바탕으로 개발사업의 시행에  

 따른 건강영향을 평가하고 있다.
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